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POGLAVJE 1: EMBALAŽA, SKLADIŠČENJE 
IN PREVOZ NAPRAVE 
 

 

PAKIRANJE, DVIGOVANJE, ROKOVANJE Z NAPRAVO, TRANSPORT TER 
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE SMEJO OPRAVLJATI SAMO IZKUŠENE IN ZA TO 
POUČENE OSEBE, KI SO SEZNANJENE Z DELOVANJEM DVIGALA IN VSEBINO 
TEGA PRIROČNIKA. 

 

EMBALAŽA 
 

Dvigalo je dostavljeno v razstavljeni obliki v naslednjih delih   :                          Teža (kg) 

1 Celotno ogrodje dvigala, vključno z okvirjem in dvižnimi rokami. 395 kg 

2 Preostali deli in rezervni deli, hidravlični sistem, matice, ipd.  35 kg 

Celotna teža dvigala je 430 kg. 

 

DVIGOVANJE NAPRAVE 
 
Škatle z napravo lahko dvigujete in premikate z viličarjem, kot je prikazano na spodnji sliki. 
 

 
 

SKLADIŠČENJE 
 
Škatle morate skladiščiti v pokritem in zaščitenem prostoru, na temperaturi med -10°C in 
+40°C ter jih ne smete izpostavljati neposredni sončni svetlobi in dežju. 
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ODPIRANJE ŠKATEL 
 
Ko škatle prispejo, preverite, da naprava med prevozom ni bila poškodovana in da so prispeli 
vsi deli naprave, ki so zapisani na seznamu delov. Pri odpiranju zabojev morate biti izredno 
previdni, da se izognete poškodbam naprave ali njihovih delov. Pazite tudi, da naprava ali 
njeni deli med odpiranjem ne padejo iz škatel. 
 

OPOZORILO 
 
Ta priročnik je bil pripravljen za upravljavca naprave (operaterja) in strokovnjaka, 
zadolženega za rutinsko vzdrževanje (vzdrževalca). Pred uporabo te naprave ali 
odstranjevanjem embalaže morate v celoti prebrati ta priročnik z navodili.  
 
Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o: 
- VARNOSTI LJUDI, ki uporabljajo dvigalo: upravljavca in vzdrževalca 
- VARNOSTI DVIGALA 
- VARNOSTI VOZIL, KI JIH DVIGAMO 

 
 
 
Največja dvižna kapaciteta je 2800 kg. Dvigala ne smete 
preobremeniti! 
 
 
 
 
Ta znak označuje nevarnost električnega udara na kontrolni plošči. 
 
 
 
 
Ta znak označuje nevarnost poškodb noge pri spuščanju stebrov 
dvigala. 
 
 
 
 
Ta znak označuje nevarnost poškodb rok pri premikanju stebrov 
dvigala. 
 
 

Ta znak označuje ozemljitev na žici za ozemljitev električne omarice. 
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RAVNANJE S PRIROČNIKOM 
Ta priročnik je sestavni del naprave in jo mora vedno spremljati, tudi v primeru prodaje. 

Priročnik hranite na dostopnem mestu v bližini dvigala tako, da ga lahko upravljavec naprave in 

vzdrževalec kadarkoli poiščeta in v njem najdeta potrebne informacije. 

 

PRED UPORABO JE PRIPOROČLJIVO DA VEČKRAT NATANČNO PREBERETE POGLAVJE 
4, KI VSEBUJE POMEMBNE INFORMACIJE IN VARNOSTNA OPOZORILA ZA UPORABO 
NAPRAVE. 

 

PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA MOŽNE POŠKODBE LJUDI, VOZIL 
ALI PREDMETOV, ČE ZGORAJ OPISANE DEJAVNOSTI IZVAJAJO NEPOOBLAŠČENE 
OSEBE ALI ČE SE Z DVIGALOM NE UPRAVLJA V SKLADU Z NAVODILI. 

 
Priročnik vsebuje navodila za ravnanje z napravo in varnostna opozorila, ki lahko koristijo 
upravljavcu in vzdrževalcem naprave pri boljšem razumevanju zgradbe in delovanja dvigala 
in mu pomagajo tako, da kar najbolje uporablja to napravo.  
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Da bi upravljavec razumel izraze, uporabljene v tem priročniku, mora imeti ustrezne izkušnje 
pri uporabi, delu, vzdrževanju in popravljanju podobnih naprav, prav tako mora biti 
sposoben pravilno brati priložene skice in opise, ki jih vsebuje ta priročnik in mora biti pred 
uporabo takšnih naprav ustrezno seznanjen z veljavnimi splošnimi in posebnimi pravilniki ter 
zakonodajo v zvezi z varnostjo pri delu, ki je veljavna v državi, v kateri se dvigalo uporablja. 
 
Enako velja za vzdrževanje dvigala in za vzdrževalca, ki mora imeti specializirano znanje tako 
na področju mehanike kot strojništva, ki je potrebno za varno opravljanje postopkov, 
opisanih v tem priročniku. 
 
Izraza upravljavec in vzdrževalec, uporabljena v tem priročniku, pomenita naslednje: 

• Upravljavec dvigala: Oseba, ki je pooblaščena za uporabo dvigala. 

• Vzdrževalec dvigala: Oseba, ki je pooblaščena za redno vzdrževanje dvigala.  
 
Končni uporabnik dvigala sme to napravo uporabljati le za namene, za katere je le-ta 
predvidena, in so opisani v teh navodilih za uporabo. 
 
Pri uporabi te naprave ne smete nositi ohlapnih oblačil, obvezno pa morate nositi zaščitno 
pokrivalo ter imeti spete lase. 
 
V skladu z navodili tudi redno oskrbujte in podmažite napravo. 
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POGLAVJE 2: OPIS NAPRAVE 
 
Hidravlično mobilno škarjasto dvigalo lahko uporabljate na ravni površini ali na površini, 
katere naklon je manjši ali enak 3°. 
 
Dvigalo je sestavljeno iz naslednjih delov: 

• Ogrodje dvigala (ogrodje in roke dvigala) 

• Premične enote dvigala (kolesje in hidravlični elementi) 

• Dvižne enote (2 hidravlična cilindra in napajalna enota) 

• Kontrolna plošča 

• Varnostne naprave 
 
Spodnji sliki prikazujeta različne dele dvigala in delovno območje, ki mora biti pripravljeno za 
uporabo za upravljavce naprave okrog dvigala. 
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OGRODJE DVIGALA 
Ogrodje dvigala je sestavljeno iz: ogrodja dvigal in rok, ki so sestavljeni iz jeklenih plošč in 
okrepljenih palic, ki sestavljajo osnovne komponente premičnega dvigala. 

PREMIČNE ENOTE DVIGALA 
Vsaka enota ima šest kolesc. Štiri so nameščene na temeljnem ogrodju dvižnih rok, drugi dve 
kolesci – manjše in večje kolesce – pa sta nameščeni na dnu premične hidravlične napajalne 
enote. Povezava med premično enoto je sestavljena iz premične cevi med temeljnim 
ogrodjem naprave in premično hidravlično napajalno enoto. 

DVIŽNA ENOTA 
Dvižna enota je sestavljena iz dveh hidravličnih cilindrov (8), namenjenih dvigovanju ploščadi 
in ene hidravlične enote (glejte sliko 5), ki je nameščena na premično enoto. 

HIDRAVLIČNA NAPAJALNA ENOTA 
Hidravlična napajalna enota je sestavljena iz: 

- Električnega motorja (1) 
- Hidravlične črpalke s prestavami (2) 
- Ventila za spuščanje (3), ki je opremljen z ročnim ventilom za 

izpraznitev olja (Glejte poglavje o vzdrževanju naprave) 
- Ventila za prilagoditev pritiska (4) 
- Dveh oljnih cilindrov (5) 
- Rezervoarja za olje 
- Dveh jeklenih premičnih cevi za dovajanje olja (6) 

 

KONTROLNA ENOTA 
Omarica, v kateri se nahaja električna kontrolna enota 
vsebuje naslednja stikala: 

- Glavno stikalo (stikalo za vklop električne energije) 
- Gumb za dvigovanje 

 

VARNOSTNE NAPRAVE 
Varnostne naprave vključujejo: zaklepno napravo na 
rokah dvigala in podporo. Varnostne naprave so bolj 
podrobno opisane v naslednjih poglavjih. 
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POGLAVJE 3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPAJALNA ENOTA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Model STD-3128 

Največja dvižna zmogljivost 2800 kg 

Najvišja dvižna višina 1400 mm 

Celotna širina 1678 mm 

Celotna dolžina 2550 mm 

Čas dvigovanja/spuščanja < 35 s 

Teža dvigala 430 kg 

Raven hrupa < 70 dB 

Delovna temperatura -10°C / +50°C 

Varnostni zatič Ročni varnostni zatič 

SB1 Glavno stikalo 

FU Varovalka 

KM Kontaktor 

M Motor 

FU1 Varovalka 

FU2 Varovalka 

FU3 Varovalka 

TC Transformator 

HL Luč 

SB2 Gumb gor 

QS Stikalo za 
vklop 
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HIDRAVLIČNI 
DIAGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OLJE 
Oljni rezervoar vsebuje hidravlično mineralno olje v skladu s standardom ISO/DIN 6743/4 z 
ravnijo onesnaženja v skladu s standardom ISO 4406, na primer IP HYDRUS OIL 32, SHELL 
TELLUS OIL T32 ali podobno olje. 
 

DVIŽNA KAPACITETA 
Največja dvižna kapaciteta dvigala je 2800 kg. 
 

NAJVEČJE DIMENZIJE VOZIL, KI JIH LAHKO 
DVIGUJETE 
 

Največja širina: 2400 mm 
Največja razdalja med kolesi: 3000 mm 

 
SPODNJI DELI PODVOZJA VOZILA LAHKO OVIRAJO DELOVANJE STRUKTURNIH DELOV 
DVIGALA. BODITE ŠE POSEBEJ POZORNI NA NIZKE DELE ŠPORTNIH VOZIL. 
Vedno bodite pozorni na to, da upoštevate omejitve dvigala pri dviganju vozil z 
nestandardnimi dimenzijami. 
VARNOSTNA območje okrog dvigala določite v skladu z dimenzijami vozila. 
Spodnje skice vključujejo glavne kriterije za določitev omejitev pri uporabi dvigala. 
 

 

1 Hidravlični cilinder 

2 Ventil proti spuščanju 

3 Enosmerni ventil 

4 Ventil za 
razbremenitev 

5 Ventil za spuščanje 

6 Omejitveni ventil 

7 Črpalka 

8 Motor 

9 Filter 
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Minimalne in maksimalne dimenzije 

 
PRED NALAGANJEM VEČJIH VOZIL PREVERITE NAJVEČJO DVIŽNO KAPACITETO VOZILA IN 
RAZPOREDITEV TEŽE. NAJVEČJA TEŽA VOZILA VOZILA MORA USTREZATI DVIŽNI 
KAPACITETI VOZILA. VOZILO MORATE NA DVIGALO ZAPELJATI TAKO, DA JE DVIGALO 
POSTAVLJENO POD CELOTNO DOLŽINO VOZILA OD SPREDAJ DO ZADAJ. 
 

 
Pravilna porazdelitev teže 
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POGLAVJE 4: VARNOST 
 
Nujno je, da preberete to poglavje natančno in v celoti od začetka do konca, ker vsebuje 
pomembne informacije o nevarnostih, ki se lahko pripetijo upravljavcu in vzdrževalcu dvigala 
v primeru, da dvigalo uporabljate na napačen način ali za napačne namene. 
Spodnje besedilo vsebuje jasna pojasnila glede nekaterih nevarnih okoliščin, ki se lahko 
zgodijo med upravljanjem ali vzdrževanjem dvigala, podatke o varnostnih napravah na dvigalu 
in o pravilni uporabi le-teh, vsebuje pa tudi podatke o preostalih tveganjih in o standardnih 
postopkih, primernih za uporabo dvigala (splošna in bolj specifična opozorila, ki jih je dobro 
upoštevati za preprečitev morebitnega tveganja pri delu). 
 

 

OPOZORILO 
Dvigalo je bilo načrtovano in zgrajeno za dvigovanje vozil in njihovo 
vzdrževanje na dvignjeni višini v zaprtem prostoru (delavnici). Vsakršna 
drugačna uporaba dvigala je prepovedana. 

 
Kakršna koli druga uporaba tega dvigala ni dovoljena. To dvigalo je med drugim 
prepovedano uporabljati za: 

• Pranje in čiščenje vozila; 

• Dvigovanje oseb in uporabo dvižnih ploščadi kot lestev; 

• Uporabo dvigala kot stiskalnico; 

• Uporabo kot dvigalo za dvigovanje stvari. 
 
PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA TELESNO ALI MATERIALNO ŠKODO, 
POŠKODBE OSEB, VOZIL ALI DRUGE LASTNINE, KI BI BILA POSLEDICA NAPAČNE IN 
NEPOOBLAŠČENE UPORABE DVIGALA. 
Upravljavec naprave mora med dvigovanjem in spuščanjem dvigala stati ob prednji strani 
vozila. Prisotnost oseb znotraj varnostnega območja je strogo prepovedana. Osebe lahko k 
dvigalu pristopijo le, če je dvigalo ustavljeno na dvignjeni poziciji in je vključeno varnostno 
stikalo, vozilo pa je zaustavljeno z ročno zavoro. 
UPORABA DVIGALA BREZ 
VARNOSTNIH NAPRAV IN 
UPORABA DVIGALA S 
PRILAGOJENIMI ALI 
IZKLJUČENIMI 
VARNOSTNIMI 
NAPRAVAMI JE STROGO 
PREPOVEDANA. 
NEUPOŠTEVANJE TEH 
NAVODIL LAHKO 
POVZROČI RESNE 
POŠKODBE LJUDEM IN 
NEPOPRAVLJIVO ŠKODO 
DVIGALU IN VOZILU, KI JE 
NA NJEM. 

Mesto za upravljavca 

Varnostno območje 
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SPLOŠNA OPOZORILA 
Upravljavec dvigala in vzdrževalec morata upoštevati predpise o varnosti pri delu, ki so v 
veljavi v državi, kjer je dvigalo nameščeno.  
Poleg tega morata vedno upoštevati naslednja navodila: 

• Delo se mora opravljati v delavnicah, ki so urejene tako, kot je to opisano in prikazano 
v tem priročniku. 

• Prepovedano je odstraniti ali onesposobiti mehanska, električna ali drugačna 
varovala. 

• Pred uporabo dvigala morate obvezno prebrati varnostna opozorila na napravi in 
informacije o varnem ravnanju z napravo, ki so podane v tem priročniku. 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 
Na nevarnih mestih, kjer je nevarnost električnega udara še posebej velika, so nameščene 
posebne varnostne oznake. 

NEVARNOSTI IN ZAŠČITNE NAPRAVE 
To poglavje preuči nevarnosti, ki sta jim upravljavec in vzdrževalec izpostavljena, kadar je 
vozilo ustavljeno na dvigalu, dvigalo pa je v dvignjenem položaju. Prav tako to poglavje 
preuči delovanje zaščitnih naprav, ki jih je proizvajalec namestil, da bi zmanjšal možne 
nevarnosti na kar najmanjšo možno mero. 
 

PREMIKANJE VOZILA NA DVIGALU 
Izbrana oprema mora biti primerna za varno dvigovanje in premikanje, pri tem pa 
upoštevajte dimenzije in težo vozila. Strogo prepovedano je vsakršno premikanje tovora 
naprej ali nazaj, oziroma levo ali desno, kadar je vozilo dvignjeno na določeno višino, saj bi 
takšno premikanje povzročilo padec vozila z dvigala ali nagib dvigala 
 

 
Nevarnost padca vozila z dvigala 
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OPOZORILO: NE POIZKUŠAJTE PREMIKATI PODPORNIH ROK IN 
PODPORNIH DISKOV MED DVIGOVANJEM. 

 
Pomembno je, da vozilo namestite na dvigalo tako, da je teža 
pravilno razporejena na podpornih rokah dvigala. Med dvigovanjem 
vozila naj se v varnostnem območju ne nahajajo osebe. Pred 
pričetkom dviganja vozila preverite, da je motor vozila ugasnjen ter 
da ključev ni v ključavnici. Preverite tudi, da varnostne naprave 
dvigala delujejo ter da je vozilo pravilno nameščeno na dvigalo. 
Dvigujte zgolj za to primerna vozila, ki ne presegajo dvižne 
kapacitete dvigala in predpisanih dimenzij. 
 

 
Primerna namestitev vozila 

TVEGANJA OB DVIGOVANJU VOZILA 
Naslednje varnostne naprave so bile nameščene za zaščito pred 
preobremenitvijo dvigala in odpovedjo dvigala: 

• Termični rele v električni napeljavi, ki se izključi, kadar je motor preveč obremenjen. 

• Ventil za omejitev pritiska, ki se nahaja na hidravlični napajalni enoti, in se izključi, 
kadar je dvigalo preveč obremenjeno. 

• V primeru nepričakovanega in obsežnega spuščanja hidravličnega olja (na primer v 
primeru počene cevi), se vključi ustavni ventil na dnu vsakega hidravličnega cilindra. 

TVEGANJA ZA OSEBE 
Ta razdelek prikazuje nevarnosti, ki jim je lahko izpostavljen upravljavec, vzdrževalec ali 
katerakoli druga oseba, ki se nahaja v delovnem območju dvigala v času uporabe le-tega. 

TVEGANJE POTLAČITVE IN POŠKODB UPRAVLJAVCA 
Nevarnost potlačitve je mogoča, če se upravljavec ne 
nahaja na mestu za upravljanje dvigala ob nadzorni plošči. 
Med spuščanjem ploščadi in vozila na dvigalu se 
upravljavec ne sme nahajati v območju dvigala in ne sme 
biti niti delno niti v celoti pod premično strukturo dvigala. 
Upravljavec se mora med spuščanjem nahajati na mestu za 
upravljanje 
dvigala.   

 
 

 
 

Nevarnost potlačitve 

Nevarnost padca 
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TVEGANJE PADCA VOZILA Z DVIGALA 
Ta nevarnost se lahko pojavi v primeru napačne namestitve vozila na dvižne ploščadi in 
podporne roke (glejte sliko 14) ali v primeru nepravilne postavitve podpornih rok glede na 
celotno dvigalo. Prepričajte se, da je težiščna točka vozila v ravnovesju, nato pa pravilno 
namestite vse štiri podporne roke, da se izognete padcu vozila z dvigala. 
NIKOLI NE VSTOPAJTE V VOZILO IN/ALI PRIŽIGAJTE VOZILA, KADAR JE LE-TO DVIGNJENO 
NA DVIGALU. 
NIKOLI NE NASLANJAJTE PREDMETOV OB STEBRE DVIGALA IN NE PUŠČAJTE PREDMETOV V 
OBMOČJU SPUŠČANJA DVIGALA. 
To bi lahko povzročilo motnje pri spuščanju ali povzročilo, da vozilo pade z dvigala. 

TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA 
Nevarnost električnega šoka je mogoča na območju električne napeljave dvigala. V bližini 
dvigala je prepovedana uporaba vode in pare (na primer pripomočki za pranje z visokim 
pritiskom). Prav tako je prepovedana uporaba topil, razredčil in barve v bližini dvigala. 
Poskrbite, da se te snovi ne bodo nikoli znašle v bližini električne nadzorne plošče. 

TVEGANJA, POVEZANA Z NEZADOSTNO OSVETLITVIJO 
Upravljavec in vzdrževalec dvigala morata zagotoviti, da je območje dvigala zadostno in 
enakomerno osvetljeno v skladu z veljavnimi pravilniki v državi namestitve dvigala. 

NEVARNOST ZDRSA 
Nevarnost zdrsa se lahko pojavi v primeru razlitja olja na tleh v bližini dvigala.  
OBMOČJE OKROG DVIGALA MORA BITI REDNO VZDRŽEVANO TER OČIŠČENO – MOŽNA 
RAZLITJA OLJA OČISTITE TAKOJ, KO SE POJAVIJO.  
Zmanjšajte nevarnost zdrsa s tem, da nosite varnostno (protizdrsno) obutev. 

 
 Nevarnost zdrsa     Nevarnost električnega udara 

NEVARNOST ODPOVEDI DELOV DVIGALA MED DELOVANJEM 
Proizvajalec je med izdelavo in načrtovanjem dvigala uporabljal primerne materiale in 
konstrukcijske rešitve, da bi zagotovil varno in zanesljivo napravo. Ob tem pa je pomembno 
opozoriti, da morate dvigalo uporabljati v skladu s proizvajalčevimi navodili, držati pa se 
morate tudi urnika vzdrževanja ter pregledov naprave, ki je opisan v poglavju 7. 
 
TVEGANJE ZARADI NAPAČNE UPORABE DVIGALA 
Vsem osebam je strogo prepovedano sedeti ali stati na ploščadih dvigala med dvigovanjem 
ali po tem, ko je vozilo dvignjeno. Vsaka druga uporaba dvigala, ki ni predvidena v tem 
priročniku, predstavlja tveganje za resne poškodbe oseb, ki so v neposredni bližini dvigala. 
Zato je nujno, da natančno upoštevate vsa navodila, podana v tem priročniku. 
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POGLAVJE 5: NAMESTITEV 
 
POSTOPKE ZA NAMESTITEV DVIGALA SMEJO OPRAVLJATI SAMO ZA TO IZOBRAŽENI 
STROKOVNJAKI, KI SO BILI ZA TO POOBLAŠČENI S STRANI PROIZVAJALCA ALI 
DISTRIBUTERJA. V NASPROTNEM PRIMERU LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB 
ALI MATERIALNE ŠKODE TER POŠKODB NA DVIGALU. 

ZAHTEVE ZA NAMESTITEV DVIGALA 
Dvigalo STD-3128 smete namestiti samo v notranjih prostorih. Prav tako pri namestitvi 
upoštevajte, da mora biti prostor namestitve v zadostni oddaljenosti od prostorov, ki so 
namenjeni pranju ali barvanju ter v zadostni oddaljenosti od skladišč topil, razredčil ali barve, 
prav tako pa naj ne bo v bližini prostorov, kjer obstaja nevarnost nastanka eksplozije.  

NAMESTITEV DVIGALA 
Namestitev dvigala STD-3128 je preprosta. Pri prevozu dvigala ločite ogrodje dvigala, ki 
vključuje podporne roke, varnostno ključavnico in tako naprej, od premične enote in jih 
zapakirajte ločeno. Pri odstranjevanju embalaže preverite vsebino paketov ter nato 
namestite dvigalo v NOTRANJEM PROSTORU. 
Ko ste namestili ogrodje dvigala, ki vključuje podporno roko, varnostno ključavnico, kolesca 
za premikanje, ipd., prosimo preverite, da je vse dobro pritrjeno. Nato namestite premično 
enoto in namestite nadzorno ploščo in osnovno ploščo z vijaki 4× 8×25, ravnimi podložkami, 
gumijasto podložko in matico.  
Po namestitvi preverite hidravlični sistem in cevi za hidravlično olje, nato pa preverite tudi 
omrežno napetost. Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, ki je navedena na dvigalu – 
če ne ustreza, morate napetost prilagoditi. Nato poiščite primerni vtič za priključitev dvigala 
na električno omrežje. 
Vključite dvigalo na glavnem stikalu. Če motor ne deluje, je nekaj narobe s hidravlično 
črpalko. Lahko poizkusite zamenjati faze. 

TEST IN PREVERJANJE DELOVANJA DVIGALA 
PRED PRVIM ZAGONOM 

TEST MEHANSKIH DELOV DVIGALA 
Preverite tesnost in ustreznost vseh vijakov, povezav in spojk dvigala. 
Preverite, če se gibljivi deli dvigala gladko premikajo. 
Preverite, da so deli dvigala čisti. 
Preglejte položaj varnostne naprave. 
Poglejte, če so roke in dvižni deli dvigala ter drugi primerni deli dvigala zadostno podmazani. 

TEST ELEKTRIČNIH DELOV 
Preverite, da povezave dvigala ustrezajo priloženemu diagramu. 
Preverite ozemljitev naprave. 

TEST DELOVANJA NASLEDNJIH NAPRAV: 
1. Vstavni del mehanske ključavnice. 
2. Elektromagneti varnostne naprave 
3. Elektromagnet hidravlične črpalke. 
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TEST HIDRAVLIČNEGA OLJA 
Preverite, da je raven olja v rezervoarju ustrezna. 
Preverite, da ne prihaja do puščanja olja. 
Preverite pravilnost delovanja cilindrov. 
OPOMBA: Če olja ni v rezervoarju, napolnite rezervoar za olje s primerno količino 
hidravličnega olja. 

PREIZKUS SMERI VRTENJA MOTORJA 
Motor bi se moral obračati v smeri puščice, ki je narisana na črpalki napajalne enote. Smer 
vrtenja motorja preverite tako, da na hitro zaženete napravo (vsak zagon naj traja največ dve 
sekundi).  

NAMESTITEV 
 

 

OPOZORILO: TE POSTOPKE NAJ VEDNO IZVEDEJO STROKOVNJAKI 
POOBLAŠČENEGA SERVISNEGA CENTRA, KATEREGA PODATKI SO 
NAPISANI NA PREDNJI STRANI TEGA PRIROČNIKA. 

 

NAMESTITEV DVIGALA 
Namestite premično kontrolno enoto. 
Hidravlično enoto namestite na premično kontrolno enoto tako, da jo pričvrstite z vijaki na 
za to pripravljeno mesto za namestitev. 
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POGLAVJE 6: UPORABA IN UPRAVLJANJE 
 

 
 
 
GUMB GOR 
Ko pritisnete na gumb, se zažene električni motor in mehanizmi za dvigovanje vozila na 
dvigalu. 
 
ROČICA ZA SPUŠČANJE 
Če se ročica premakne, bo ventil za preprečevanje preobremenitve sprostil sistem za 
spuščanje in dvigalo se bo spustilo. 
 
ROČICA ZA ZAKLEPANJE DVIGALA 
Če pritisnete na ročico za zaklepanje, se bo sprostila varnostna zapora. 

POSTOPEK ZA UPRAVLJANJE Z DVIGALOM 
 
Namestite ogrodje dvigala in gumirane podaljške rok dvigala na obeh oseh, predpisanih za 
dvigovanje vozila ter prilagodite gumirane podaljške na isto višino. 
Vsakokrat, ko se dvigalo spusti na tla, preverite položaj gumiranih podaljškov dvigala na 
podvozju vozila, preden ponovno dvignete vozilo. 
 
DVIGOVANJE 
Pritisnite gumb za dvigovanje, dokler ne dosežete želene višine. Ko se dvigalo dviguje, se 
varnosti zatiči samodejno vstavljajo v vsako odprtino za omejitev. 
 
ZAKLEPANJE 
Ko dosežete ustrezno višino, pritisnite na ročico za spuščanje. Premikanje dvigala se bo 
samodejno zaustavilo, ko se bo varnostni zatič vstavil v prvo odprtino za omejitev spuščanja. 
 
SPUŠČANJE DVIGALA 
Preden spustite dvigalo, morate odstraniti varnostne zatiče. Pritisnite na ročico za spuščanje. 
Spuščanje dvigala se bo ustavilo, ko sta hidravlična cilindra popolnoma iztegnjena. 
 

DOL 

ZAKLEPANJE 

NADZORNA PLOŠČA 
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PREMIKANJE DVIGALA 
 
Za premikanje dvigala uporabite premično kontrolno enoto. Potisnite manjši del na dnu 
premične enote v odprtino na osnovni strukturi dvigala, ga dvignite in premaknite na drugo 
mesto.  
 
 

 
 

POGLAVJE 7: VZDRŽEVANJE 

OSNOVNA OPOZORILA 
 
Vzdrževanje dvigala smejo opravljati le za to podučeni strokovnjaki, ki 
dobro poznajo delovanje dvigala 
 
 

Kadar opravljate vzdrževalna dela na dvigalu, morate upoštevati naslednja varnostna 
navodila, da preprečite naključni zagon dvigala: 
1. Dvigalo izključite iz električnega omrežja in iz vtičnice izključite tudi vtič električnega kabla. 
2. Ključ glavnega stikala mora imeti vzdrževalec. 
3. Medtem, ko na dvigalu opravljate vzdrževalna dela, morate vedno predvideti možne 
nevarne okoliščine ter upoštevati varnostna navodila, zapisana v poglavju 3, še posebej v 
razdelku »Nevarnost električnega udara«. 
 
PREPOVEDANO JE OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OLJNIH CILINDRIH. ČE JE OLJNI 
CILINDER POŠKODOVAN, GA MORATE NEMUDOMA ZAMENJATI. 
 
 
 
 
 

PREMIKANJE  

DVIGALA 

 

Vpeljite konico stojala skozi luknjo na 

dvigajo in povlecite dvigalo 
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1. Pri vzdrževanju dvigala uporabljajte samo originalne nadomestne dele in primerna 
orodja za delo, ki ga nameravate opraviti. 
2. Upoštevajte urnik vzdrževanja, ki je zapisan v tem priročniku. Časovna razdobja, 
predpisana v urniku, so primerna za običajno uporabo dvigala, zato jih upoštevajte kot 
splošna pravila za vzdrževanje dvigala. 
3. Dobro vzdrževanje naprave vključuje stalno pozornost in redno pregledovanje naprave. 
 
Še posebej bodite pozorni na naslednje: 
Stanje vseh dvižnih delov dvigala (cilinder, napajalna enota) in varnostnih naprav (oljni 
cilinder in varnostni zatiči). 
Da boste pravilno izvajali vzdrževanje naprave, si pomagajte z dokumenti, ki jih je priskrbel 
proizvajalec: 

1. Diagram električnega omrežja dvigala in pomožnih pripomočkov, v katerem so 
zapisane povezave za električno napajanje. 

2. Hidravlični diagram s seznamom delov in vrednostmi največjega pritiska. 
3. Shematski diagrami s potrebnimi podatki za naročanje rezervnih delov. 
4. Seznam možnih vzrokov za težave in priporočene rešitve (Poglavje 7 tega priročnika). 

REDNO VZDRŽEVANJE 

POGOSTOST VZDRŽEVANJA 
Da ohranjate dobro delovno zmogljivost naprave, sledite predvidenemu urniku vzdrževanja. 
V primeru, da se priporočenega urnika in zgoraj zapisanih navodil ne boste držali, 
proizvajalec ne prevzema odgovornosti in ne priznava veljavnosti garancije zaradi 
neskladnosti s podanimi navodili. 

 
Opisana pogostost vzdrževanja se nanaša na običajno rabo dvigala; za 
primere bolj intenzivne uporabe dvigala pa upoštevajte bolj pogoste 
intervale za vzdrževanje. 
 

VSAKRŠNA VZDRŽEVALNA DELA LAHKO OPRAVITE ŠELE TAKRAT, KO JE DVIGALO 
USTAVLJENO ALI TAKRAT, KO JE GLAVNO STIKALO IZKLJUČENO. 
Ko boste namestili napravo, preverite naslednje: 

- Da sta obe dvižni ploščadi s pomožnimi rokami v isti višini. 
- Raven olja v napajalni enoti. Če olja ni dovolj, ga dolijte do oznake na rezervoarju. 

VSAK MESEC 
Preverite raven olja v rezervoarju z uporabo posebne potopne paličice, ki je pritrjena na 
pokrov filtra. Če je potrebno, dodajte olje skozi pokrov tako, da dosežete oznako na 
rezervoarju. Za vrsto olja, poglejte informacije v poglavju »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«. 
Po prvih 40 urah delovanja, preverite onesnaženost olja. V primeru velike onesnaženosti olja, 
očistite filter in zamenjajte olje. 
HIDRAVLIČNI OBTOK 
Preverite, da v obtoku ne prihaja do puščanja olja na omrežju med napajalno enoto in 
cilindrom ter v samem cilindru. V primeru puščanja, preverite kakšno je stanje tesnil in jih po 
potrebi zamenjajte. 
HIDRAVLIČNA ČRPALKA 
Pod normalnimi delovnimi pogoji preverite, da se zvok motorja ne spreminja ter da črpalka 
obratuje kot običajno. Preverite, da so vijaki zadosti zatesnjeni. 
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VARNOSTNE NAPRAVE 
Preverite delovanje in učinkovitost varnostnih naprav ter preverite obrabo varnostnih 
zatičev in drugih delov varnostnih naprav. Namastite premične dele varnostnih zatičev. V 
primeru prevelike obrabe, zamenjajte varnostne zatiče in/ali njihove premične dele. 
Uporabite navorno orodje, da preverite ustrezno zatesnjenost sidrnih vijakov kot tudi 
povezovalnih vijakov. 
Očistite in podmažite premične dele dvigala. 
Preverite, da so vsi vijaki trdno priviti. 
Preverite, da sistem za zaklepanje pomožnih rok dvigala pravilno deluje. 
Podmažite vse premične dele dvigala. 

VSAKH 6 MESECEV 
HIDRAVLIČNI SISTEM 
Preverite onesnaženost olja in raven obrabe. Onesnaženo olje je eden izmed glavnih vzrokov 
za okvare ventilov in skrajša življenjsko dobo hidravličnih črpalk. 

VSAKIH 12 MESECEV 
Splošni pregled: vizualno preglejte vse strukturne dele dvigala in mehanizme, da zagotovite, 
da ni nobenih nepravilnosti ali problemov. 
Električni sistem: usposobljen strokovnjak (pokličite servisni center za pomoč), naj preizkusi 
električno napajanje naprave, vključno z motorjem napajalne enote, kabli, omejitvenim 
stikalom in kontrolno ploščo. 
MENJAVA OLJA V HIDRAVLIČNI ENOTI 
Zamenjajte olje in pri tem sledite spodnjim navodilom: 

- Spustite dvigalo do tal, na minimalno višino. 
- Prepričajte se, da je hidravlični cilinder do konca iztegnjen. 
- Izključite napravo iz električnega omrežja. 
- Izpraznite olje iz hidravličnega obtoka tako da odvijete čep na dnu rezervoarja 

napajalne enote. 
- Ko olje izteče v pripravljeno posodo, zaprite čep. 
- Napolnite oljni cilinder hidravlične enote z oljem skozi čep, ki se nahaja na vrhu 

hidravlične enote. 
- Olje je potrebno prefiltrirati. Karakteristike in vrste olja, ki ga lahko uporabite, so 

zapisane v poglavju s tehničnimi specifikacijami. 
- Zaprite čep in ponovno vključite napravo. 
- Opravite dva ali tri cikle dviganja in spuščanja do višine približno 20-30 centimetrov, 

da olje potuje po obtoku. 
Kadar menjate olje, uporabite zgolj priporočeno ustrezno vrsto olja. Ne uporabljajte olja 
slabše kvalitete ali starega olja, ki ste ga dalj časa skladiščili. Olje morate odstraniti 
pravilno, kot je to opisano v prilogi A. 
PO VSAKEM OPRAVLJENEM VZDRŽEVALNEM DELU MORATE NAPRAVO POVRNITI V 
PRVOTNO STANJE, VKLJUČNO S PONOVNO SESTAVITVIJO VARNOSTNIH NAPRAV! 
Da zagotovite dobro vzdrževanje naprave je pomembno, da uporabljate zgolj orodje, 
primerno za delo, ki ga želite opraviti, in originalne nadomestne dele. Sledite urniku 
minimalnih vzdrževalnih del. Takoj poiščite vzrok nepravilnosti (pretiran zvok, 
pregrevanje, puščanje tekočin). Posebej bodite pozorni na dvižni del dvigala (cilindri) in 
varnostne naprave. Uporabite vse dokumente, ki jih je priskrbel proizvajalec (diagrami, 
ipd). 
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POGLAVJE 8: SKLADIŠČENJE 
 
Če boste napravo skladiščili dalj časa, morate izvesti naslednje ukrepe: 

1. Spustite ploščadi do tal in preverite, da se na njih ne nahajajo težki predmeti. 
2. Izključite napravo z vseh virov energije. 
3. Namastite tiste dele dvigala, ki bi se lahko zaradi izsušitve poškodovali. 
4. Izpraznite rezervoar za hidravlično olje in zavijte napravo v plast prozornega 

plastičnega ovoja, da preprečite prahu dostop do notranjih delov dvigala. 
 
Kadar napravo po daljšem času pričnete ponovno uporabljati, je potrebno, da naredite 
naslednje: 

1. Ponovno nalijete hidravlično olje v rezervoar. 
2. Ponovno vzpostavite električno povezavo. 

ODSTRANJEVANJE ODPADNEGA OLJA 
Opomba: odpadno olje morate odstraniti takoj, ko ga izpraznite iz naprave. Skrbite za okolje 
tako, da odpadno olje zberete v posebno posodo, ločeno od drugih odpadkov ter ga v skladu 
z veljavno zakonodajo predate pooblaščenemu zbiralcu takšnih odpadkov. 

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE PO PRETEKU 
ŽIVLJENJSKE DOBE 
Opomba: Glede na to, da je glavnina naprave narejena iz kovine, jo po izteku njene 
življenjske dobe predajte pooblaščenemu zbiralcu odpadkov v skladu z zakonodajo. 
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POGLAVJE 9: ODPRAVLJANJE TEŽAV 

VODIČ ZA ODPRAVLJANE TEŽAV 
Odpravljanje težav in možna popravila so mogoča le, če v celoti upoštevate vse varnostne 
napotke in navodila, ki so predpisani v Poglavju 7: Vzdrževanje in v Poglavju 4: Varnost. 

TABELA ZA POMOČ PRI ODPRAVLJANJU TEŽAV 
TEŽAVA: MOŽNI VZROKI: REŠITEV: 

Dvigovanje in 
spuščanje dvigala je 

glasno 

Trenje v dvižnem stebru dvigala. Dodajte nekoliko masti za 
podmazovanje. 

Ovira znotraj dvižnega stebra. Odstranite oviro. 

Motor dvigala ne 
deluje 

Pregorela napajalna žica motorja. Zamenjajte motor. 

Slab stik. Preverite in ponovno povežite žico. 

Omejitveno stikalo ne deluje 
pravilno, je poškodovano. 

Preverite omejitveno stikalo, žice in 
po potrebi zamenjajte. 

Dvigalo se ne prične 
dvigovati, vendar 
motor deluje. 

Smer obračanja motorja ni pravilna. Zamenjajte fazi na napajalnih žicah. 

Ventil za ustavitev je razrahljan ali 
pa zablokiran. 

Prilagodite ali očistite ventil. 

Poškodba črpalke. Zamenjajte črpalko. 

V napajalni enoti ni zadosti olja; Dolijte hidravlično olje. 

Cev za olje je razrahljana ali se je 
snela. 

Preverite ter po potrebi zatesnite 
cev. 

Omejitveni ventil je razrahljan ali pa 
zablokiran. 

Prilagodite ali očistite ventil. 

Dvigalo se prične 
samodejno spuščati 
po dvigu. 

Slabo tesnjenje cilindra. Zamenjajte tesnilo. 

Preverite cevi za primer puščanja. Zamenjajte cevi. 

Enosmerni ventil ni dobro 
zatesnjen. 

Očistite, odstranite ali zamenjajte 
ventil. 

Omejitveni ventil je poškodovan. Očistite, odstranite ali zamenjajte 
ventil. 

Ročni ventil za razbremenitev ali 
elektromagnetni ventil za 
razbremenitev je poškodovan 

Očistite, odstranite ali zamenjajte 
ventil. 

Jeklenica se je razrahljala Preverite, kako je z jeklenico. 

Dvigalo se pod 
normalno 

obremenitvijo 
dviguje izjemno 

počasi 

Oljni filter je zamašen. Očistite, odstranite ali zamenjajte. 

Olje je zmešano z zrakom. Dodajte hidravlično tekočino. 

Prilagoditev omejitvenega ventila ni 
pravilna. 

Prilagodite ga. 

Hidravlično olje je preveč vroče 
(45°C ali več). 

Zamenjajte hidravlično olje. 

Tesnilo cilindra je poškodovano. Zamenjajte tesnila. 
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Podmazanost cilindra je slaba. Dodatno podmažite. 

Dvigalo pod 
normalno 
obremenitvijo se 
spušča zelo počasi 

Pretočni ventil je zamašen in v njem 
so tujki. 

Očistite, odstranite, zamenjajte. 

Hidravlično olje je umazano. Zamenjajte hidravlično olje. 

Ventil, odporen proti eksploziji, je 
zamašen. 

Zamenjajte ventil. 

Hidravlična cev je zamašena.  Očistite ali po potrebi zamenjajte.  

Jeklenica ni zravnana Med namestitvijo ni nihče podmazal 
jeklenice. 

Zamenjajte jeklenico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


